PAINEL SOLAR
FOTOVOLTAICO
SC-175

Descricao:

O painel solar SC-175 é
formado por células solares
fotovoltaicas de silicio
multicristalino, encapsuladas e
protegidas pela mascara de
vidro frontal de altissima
transparéncia, resistente ao
impacto e as mudangas de
temperatura, chuva, granizo e
neve. O material plastico, na
parte traseira, d& a susten-
tacdo mecanica e a protecao
elétrica contra a umidade.

O quadro de aluminio anodi-
zado garante a resisténcia da
estrutura, leveza ao conjunto
e facilita a fixacdo através de
furos e encaixes pré dimen-

sionados.

Qualificagdo e
Certificacao:
O Painel solar SC-175 é fabri-

cado sob o mais rigoroso pa-
dréo de qualidade e atende
as normas :

IEC 61215

IEC 61730 d2

Todas as normativas

CE
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de
multicristalinas, com alto coeficiente de

Células alto rendimento Main-Isotex
conversao e estabilidade.

Tolerancia de potencia de + 4%.

Processo de controle da qualidade com o dobro
de duragdo de provas exigidas pela Norma IEC.
Ndo produz qualquer residuo. Os materiais sdo
inertes e recicldveis (100% ecolégico e
renovavel).

Estrutura leve e de facil instalagdo com alta
resisténcia a tor¢do e a intempéries.

Madscara frontal com resisténcia a 550 Kg. por
m’.

Permite a conexdo a outros painéis para
expansdo da capacidade de geragdo.

N&o possui partes moveis ou sujeitas a desgaste
pelo uso.

Para sistema solar em 24 Volts ou superior.
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O painel solar fotovoltaico SC-175 é um
gerador de eletricidade onde a luz é sua
matéria prima.

Ao ser exposto a luz solar, passa a gerar
eletricidade em corrente continua, que pode
ser utilizada diretamente para alimentar um
equipamento e armazenada em um acumu-
lador, para seu uso posterior. Para obter o
melhor rendimento do painel, ele deve ser
instalado em um local totalmente exposto ao
Sol.

Os materiais utilizados em sua fabricagdo sdo
altamente resistentes a insolagdo e a
condicGes climaticas agressivas.

Uma vez instalado adequadamente, tem uma
potencia nominal de geracdo de 175 Watts /
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8107

0291

Todas as medidas em mm

el



Julho 20107 V.2

Garantia Limitada:
Gerag&o garantida :

10 anos >= 90% da poténcia.
25 anos >= 80% da poténcia.

Defeitos de fabricagéo por 5 anos.

Labramo Centronics Ind. e Com.
Ltda - Divisdao SunLab Power

Av. Francisca de Paula Pereira,
450. Distrito Indl- 1. Braganga Pta.
Séao Paulo. Brasil

CNPJ: 52.887.841/0001-66
Telefones:

+55 11 4035-2500

+55 11 4035-5428 (fax)
SUPORTE TECNICO
SAC: 0800-160053

Emails:
sunlab@sunlab.com.br
Vendas:
comercial@sunlab.com.br
Assisténcia Técnica:

suporte@sunlab.com.br
engenharia@sunlab.com.br

SOLUCOES PRATICAS

Para obter maiores informacdes
sobre qualquer um de nossos
produtos ou servicos, visite nossa
pagina na Web em:
www.sunlab.com.br
www.labramo.com.br

Todas as informagdes aqui contidas
sdo responsabilidade da SunLab
Power - divisdo da Labramo
Centronics Ind. e Com. Ltda.

Devido ao constante desenvol-
vimento, as especificacbes deste
produto poderdo sofrer alteragdes,
sem prévio aviso.

A SunLab Power ndo se
responsabiliza por quaisquer
prejuizos que possa ser causado
pelo uso destas especificacGes.

Para instalagdo ou dimensiona-
mento utilize 0s INERIEIN
aplicativos.
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Caracteristicas Elétricas

Condigées de Testez Padréo: Nivel de
irradiagéo a 1000W/m* ao espectro AM 1,5
e temperatura de 25°C.

Cadigo / Modelo 91017 SC-175
Capacidade Nominal Pmpp 2175 Watts
Tolerancia poténcia % 4
Tensao nominal Umpp 359V
Tensao circuito aberto Uoc 44,3V
Corrente em curto Isc 5,34 A
Corrente Nominal Impp 4,87 A
Tensao maxima Vdc 1000 V
Tolerancia sistema % + 10

A abreviagdo “mpp” significa o melhor ponto de
poténcia.

Dados tipicos da célula em temperatura e
operagGo padrdo com irradiagdo a 1000W/m’
AM 1,5 e temperatura de 25°C e vento a 1m/s,
conforme IEC 904-1.

A relagdo de redugdo na eficiéncia do painel com
irradiagéo, a 800W/m2 comparado ¢ 1000W/m2
(ambos a 25°C ) é de 20%.

Coeficientes de temperatura:

a. P(mpp) -0,43 % / °K

a. Uoc -0,33 %/ °K

a. Isc +0,04 % / °K
Limites:

pressdo/ sucgdo:

Carga max.(IEC 61215-2) 550 kg/mz

Classe IEC-61730 C

ATENCAO

Painéis solares podem ser conectados a
outros painéis com caracteristicas
semelhantes, duplicando sua poténcia.

Ao instalar com bateria, sempre utilize o
controlador de carga. O uso do painel
conectado diretamente a bateria  pode
causar incéndio ou explosdo. O contato com
partes eletrificadas, pode causar curto-
circuito, incéndio, danos aos equipamentos
ou choques letais. E de total
responsabilidade do usudrio e/ou instalador
0S prejuizos ou injurias que possam ocorrer,
provocados por impericia do instalador.
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Caracteristicas Mecanicas

3475
: [
=&
Il H
— o
£|2
i |
=
=
o
1 (%]
=
s
b
o
i £
L
(el
(=)
778° '
Comprimento 1620 mm.
Largura 810 mm.
Espessura 50 mm.
Peso 15,5 Kg.
Isolagéo IP 65
Temperatura de uso -40°...+85° C

A instalagdo de painéis solares requer o
conhecimento de eletricidade e cuidados na
sua instalagdo. Siga as normas de seguranca
ao instalar.

Apesar de produzirem eletricidade, uma vez
expostos a qualquer fonte de luz, a voltagem
de um modulo ndo é potencialmente
perigosa, porém, nas conexdes em série ou
em paralelo de varios mddulos, a voltagem
e/ou corrente sdo aditivas.

Em instalagGes que compreendem poténcias
acima de 100 Watts é altamente
recomendavel que seja efetuada por pessoa
qualificada e profissionalmente certificada
em instalagGes elétricas.
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